
CAMSWAB® high performance sensor cleaning 
Gefeliciteerd met uw aankoop van dit kwalitatief hoogwaardige 

CAMSWAB® product! Hiermee heeft u de keuze gemaakt voor 
een betaalbare oplossing voor het zelf reinigen van de sensor van 

uw digitale camera met gebruikmaking van de beste producten.  

CAMSWAB® is uniek in dat elke swab apart is verpakt en altijd perfect schoon en 
stofvrij is voordat u begint met de reiniging, deze swabs zijn zodanig geconstrueerd dat 

een optimale gelijkmatige druk op het reinigingsdeel wordt uitgeoefend zodat de hele sensor 
goed wordt gereinigd en er geen lokale drukpunten optreden waardoor schade zou kunnen ontstaan.  

De gebruikte vloeistof is de befaamde Photographic Solutions Eclipse® optic cleaning fluid welke sinds 
jaar en dag als de beste in de markt bekend staat. 

 

Hoe reinigt u uw camera sensor? 
Voordat u begint dient u een paar voorzorgen te nemen om tot het beste resultaat te komen en om 
schade aan uw kostbare apparatuur te voorkomen. Neemt u deze goed in acht! 

- Zorgt u voor een volle accu.  Als deze niet vol genoeg is kunt u de camera NIET reinigen. 
- Zorgt u er voor dat de camera eerst aan de buitenkant goed gereinigd is zodat er geen extra 

vuil op de sensor komt. Gebruik hiervoor een blaasbalg of een kwast. 
- Voer het reinigen uit in een schone omgeving om contaminatie te voorkomen 



De sensor reinigen 
1- Zet de camera volgens de gebruiksaanwijzing op sensor cleaning/spiegel opklappen voor 

reinigen.  

– 
2- Verwijder het objectief. U kijkt nu recht op de sensor. 

 
3- Haal één swab uit de verpakking, doe dit pas als u hem nodig heeft zodat hij schoon blijft. 

 



4- Bevochtig de punt van de swab met drie druppeltjes Eclipse vloeistof. Deze speciale vloeistof 
laat geen residu achter op de sensor. Gebruik hiervoor nooit alcohol of andere 
reinigingsmiddelen anders dan de Eclipse vloeistof! 

  
 

5- Strijk met de swab voorzichtig en in één beweging over de sensor, oefen hierbij slechts lichte 
druk uit!  Niet gaan boenen  

 
6- Draai de swab om en strijk in tegengestelde richting over de sensor. 
7- Schakel de camera uit en vervolgens weer aan. Maak ter controle een foto* van de lucht of een 

wit vlak en bekijk deze op 100% op het beeldscherm van de camera. U kunt eventueel 
overgebleven stof nu zien als vlekjes 

8- Indien er na controle nog stof op de sensor zit het proces herhalen. 

Tip: Voordat u de swab weggooit is het handig en verstandig om hiermee de bajonetvatting van uw 
camera en objectief schoon te maken.  

 

* Hoe maakt u een goede controle foto? 
- zet de autofocus van uw lens en/of camera uit 
- stel uw camera in op een klein diafragma (bijv. F/22) 
- maak een foto van de lucht of van een goed verlicht wit vlak  
- controleer nu op 100% vergroting op vlekken 
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